
メディアコンバータ用マグネットシート取扱説明書

メディアコンバータ用マグネットシートはCVT・MCT及びSRCシリーズメディアコンバータ専用です。CVT・MCT及び
SRCシリーズメディアコンバータの固定以外の目的では使用しないで下さい。

磁気カードなど磁気によってデータが消失したり破損したりする恐れのあるものや、磁気の影響を受けやすいものには
近づけないでください。

マグネットシートに折り曲げ、切断等の加工をしないで下さい。

CVT/MCT/SRCシリーズメディアコンバータをご使用になる前に、必ず製品取扱説明書（ユーザーガイド）をお読み下
さい。誤った使い方は製品故障や火災、感電等による事故の恐れがあります。

※製品を安全にお使いいただくため、必ずご使用前にお読み下さい。

鉄板ベース等の金属板（磁石が付く材質）に固定する場合

木板ベース等の磁石が付かない材質に固定する場合

一般的注意事項
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・ 使用用途をお守り下さい。

・ 磁気の影響を受けるものに近づけないで下さい。

・ 改造等は行わないで下さい。

マグネットシートを取り付ける場所に汚れや凹凸があると、磁石の能力が十分に発揮できず、メディアコンバータのずれ
落ちや落下する恐れがあります。

マグネットシートの設置後、メディアコンバータを取り付ける前に、指でマグネットシートが簡単に動かないことを確認し
て下さい。マグネットシートの取り付け方向は、ネジ穴の小さい面が金属板に接するように設置して下さい。

過度な電源、通信ケーブルの引っ張りにより、メディアコンバータがマグネットシートから外れる恐れがありますので、適
度な余裕を持って配線、固定して下さい。

1.取付箇所に汚れや凹凸がないことを確認して下さい。

マグネットシート マグネットシートが完全にメディアコンバータに
隠れた状態

マグネットシートが完全にメディアコンバータに
隠れていない状態

呼び径 2.7の皿木ネジで、ネジ頭が
マグネットシート表面より出ないよう
に締めて下さい。

呼び径 2.7の皿木ネジ以外
のネジはご使用にならない
で下さい。

取り付ける

メディアコンバータ

2.マグネットシートを個装袋から取り出し、取付箇所に設置して下さい。

3.電源、通信ケーブルを接続したコンバータ本体をマグネットシートに取り付けて下さい。

マグネットシートを取り付ける場所に汚れや凹凸があると、磁石の能力が十分に発揮できず、メディアコンバータのずれ
落ちや落下する恐れがあります。

木ネジでマグネットシートを固定する場合は、呼び径(d)が2.7の皿木ネジをお使い下さい。両面テープで固定する場合
は固定する箇所の素材に応じた物をご使用ください。
※木ネジ及び両面テープはお客様でご用意下さい。

過度な電源、通信ケーブルの引っ張りにより、メディアコンバータがマグネットシートから外れる恐れがありますので、適
度な余裕を持って配線、固定して下さい。

1. 取付箇所に汚れや凹凸がないことを確認して下さい。

2. マグネットシートを個装袋から取り出し、取付箇所に木ネジや両面テープ等で固定して下さい。

3. 電源、通信ケーブルを接続したメディアコンバータ本体をマグネットシートに取り付けて下さい。

・ ご使用前に製品取扱説明書をお読み下さい。


